建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：双鸭山市尖山区耀达洗涤厂建设项目
建设单位（盖章）：双鸭山市尖山区耀达洗涤厂
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	双鸭山市尖山区耀达洗涤厂建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	兰淑娟
	联系方式
	15045736555

	建设地点
	双鸭山市尖山区安邦乡长安村东外环路

	地理坐标
	131°12′8.99″，46°38′44.57″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应；O8030洗染服务
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	196.62
	环保投资（万元）
	13.6

	环保投资占比（%）
	6.9
	施工工期
	已完成建设

	是否开工建设
	(否：

(是：本项目已建设完成，租用现有工业厂房进行了建设， 主要建筑物包括生产车间、办公楼、生物质颗粒燃料库和防渗沉淀池等。生产车间内设置1套布草清洗线，年清洗布草150t（酒店布草）。
	用地（用海）

面积（m2）
	3300

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	/

	规划环境影响

评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


污染物排放

	控

	环境风险防控

	资源开发效率要求

	
	松花江干流流域
	农业源
	严格依法管控，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。
	加强畜禽养殖、农业种植、农村生活污染管控。
	对化肥、农药、除草剂及包装物等处理、处置加强风险防控。
	建议实施清洁生产、中水回用、循环利用。
	本项目废水包括生活污水和生产废水，其中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，生产废水排入防渗沉淀池，通过罐车定期清运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司，污水禁止外排。



二、利用水泥窑协同

置城市生活垃圾、危险废弃物、电石渣等固废伴生水

	项目，必须依托现有新型干法水泥熟料生产线进行不扩产能改造。

	本项目为洗衣房建设项目，不属于“两高”行业产能，本项目新建1台2t/h生物质专用锅炉，根据计算本项目生物质专用锅炉安装布袋除尘器，属于可行技术，锅炉废气经布袋除尘器处理后，排放的颗粒物、SO2、NOX和汞及其化合物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2要求（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3，汞及其化合物≤0.05mg/m3），本项目建设对周围大气环境影响较小；根据现场勘查，本项目周围为农田及其他工业厂房，厂界外500m范围内仅有1户环境空气保护目标，本项目为洗衣房建设项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。



三、支持企业开展能效提升、清洁生产、工

节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利

	，降低能源消耗和污染物排放量。

	
			环境风险防控

	禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。

	

	根据上述分析，本项目选址及建设符合生态环境准入清单要求。

7、选址合理性分析
项目租用双鸭山市尖山区安邦乡长安村东外环路现有工业厂房，原企业为机械加工企业，未履行环境影响评价，根据双鸭山市尖山区自然资源局第三次国土调查数据，本项目租用土地利用现状为工业工地，根据现场勘查，本项目拟选厂址现状为工业厂房，同时根据《双鸭山市人民政府关于双鸭山市市区声环境功能区划》，本项目所在区域位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声功能区。
根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市空气质量级别达二级标准，达标天数为351天(96.2%)，本项目所在区域为环境空气达标区域，根据引用监测数据，本项目所在区域TSP的24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求；本项目不设置污水排放口，本项目生产废水拉运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理，该污水处理厂位于集贤县高丰村，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在区域安邦河为福富大桥-长富村段，规划水体类别为Ⅳ类水体。参考《2021年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省河流总体水质状况可知，安邦河水体水质满足Ⅳ类水体标准；根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.4dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.4dB(A)；功能区昼间总点次达标率100%；功能区夜间总点次达标率81.2%，项目所在区域声环境现状满足3类功能区要求；本项目拟选厂址周边无生态环境保护目标，拟选厂址周围为农田和其他工业厂房。本项目拟选厂址所在区域环境质量较好。
本项目为洗衣房建设项目，新建1台2t/h生物质专用锅炉，根据计算本项目生物质专用锅炉安装布袋除尘器，属于可行技术，锅炉废气经布袋除尘器处理后，排放的颗粒物、SO2、NOX和汞及其化合物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2要求（颗粒物浓度≤50mg/m3，SO2浓度≤300mg/m3，NOx浓度≤300mg/m3，汞及其化合物≤0.05mg/m3），本项目建设对周围大气环境影响较小；本项目废水包括生活污水和生产废水，其中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，生产废水排入防渗沉淀池，通过罐车定期清运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司，污水禁止外排。
综上所述，本项目在采取本次评价提成的环境保护措施前提下，本项目建设对周围生态环境影响较小，本项目选址合理。

	


二、建设项目工程分析


本项目运营期供

	由周围供电所提供

	
	储运工程

	生物质颗粒燃料库

	本项目现有1层塑钢厂房，建筑面积为140m2，用于存放生物质颗粒燃料，最大存储量为20t

	利用现场厂房


	环保工程

	废水治理措施

	运营期

	生活污水设置防渗旱厕，定期清掏；生产废水设置1做50m3防渗沉淀池，租用罐车（1辆50m3罐车，每两天拉运1次），定期通过罐车拉运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司
	已建


		废气治理措施

	运营期

	生物质专用锅炉安装布袋除尘器+30m高排气筒，设置环保标识；燃料库定期洒水降尘；定期对灰渣库进行洒水降尘，对灰渣进行拌湿
	
		噪声治理措施

	运营期

	厂房隔音，基础减震
	
		固废治理措施

	运营期

	生活垃圾设置垃圾桶，集中收集由市政部门统一处理；废包装集中收集，外售处理；废离子交换树脂由厂家回收；灰渣暂存在密闭灰库内，定期外售
	
		地下水防治措施

	运营期

	本项目沉淀池地下水防渗分区为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm

	s

	


车间包括洗涤区、配电室和锅炉房，其中锅炉房建筑面积为60m2，新建1台2吨

	小时生物质专用锅炉，并设置灰库


	2

	办公楼

	150

	2

	6

	办公楼为2层高砖混结构



1层塑

	厂房


	4

	防渗沉淀池

	50

	-

	-

	容积50m3（长2.5m×宽2.5m×深8m）

	合计

	840
	-




		洗涤被罩

	条

	75000

	0.6

	45


	3
	洗涤枕套

	条

	75000
	0.1

	7.5



	7500

	0.7

	26.25


	5

	洗涤浴服

	条

	37500

	0.2

	7.5


	6

	洗涤浴品
	条

	37500

	0.5

	18.75


	7

	洗涤毛巾

	条

	75000

	0.2

	15



合

		412500
	/

	150



高效烘

	机

	SWA801-100

	2

	

YP

	IV-3000

	1


	5

	三滚烫平机

	YPAⅢ-3000

	1




	

	

	ZG2-1.25

	1


	9

	二次送风

	-

	1


	10

	仪表阀门

	-

	1



鼓

	机

	3KW

	1

	
	12

	引风机

	11KW

	1


	13

	烟囱

	30米

	1



	
	15

	水处理

	-

	1


	16

	电控柜

	Dk-2

	1


	17

	给水泵

	31664Kw

	1



DN

	50

	1




		0.3

	0.1

	液体

	车间


	4

	氯漂剂

	t

	0.15

	0.05

	液体

	车间


	5
	水

	m3
	9998.84
	/

	/

	/


	6

	电

	万kWh
	5

	/

	/

	/


	7

	生物质颗粒燃料
	t
	906.2
	20

	固体

	生物质颗粒燃料



生活用

		192

	0

	38.4

	153.6

	
	合计

	9998.84

	4770

	2113.2

	7885.64



	6.2供电

本项目运营期供电由周围供电所提供。

6.3供热及供汽

本项目运营期冬季办公室及生产车间均需供暖，总供暖面积为650m2；生产工艺中烘干及熨烫需供汽，本项目冬季供暖及生产用汽通过1台2吨/h生物质专用锅炉提供。
7、依托工程

由于本项目所在区域无市政污水管网，本项目运营期产生的生产废水通过管道排入新建的50m3防渗沉淀池暂存，定期通过罐车运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司。

双鸭山龙江环保水务有限责任公司位于双鸭山市集贤县高丰村村西北处。占地面积60000m2，厂区内主要构筑物包括：调节池、提升泵房、沉砂池、初沉池、污泥池、二沉池、加药间、絮凝池、防渗沉淀池、加氯间、消毒池、污泥处理池、风机房、水泵房、锅炉房、综合楼、维修间等，污水处理厂采用A2/O处理工艺，污水处理规模为10万m3/d，经处理后的污水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终进入安邦河。本项目废水量较小，日排放量为24.88m3，该污水处理厂可以满足本项目的处理需求。
8、劳动定员和工作制度

本项目运营期工作人员8人，年运行300天，年工作2400h，每日一班，每班8小时工作制。

9、总平面布置

本项目位于双鸭山市尖山区安邦乡长安村东外环路，本项目租用现在工业厂房。本项目主要建筑物包括生产车间，位于厂区中部，办公室为2层建筑，位于厂区东侧，生物质颗粒燃料库位于厂区南侧。本项目平面布置图见附图二。

10、施工时序

本项目已完成建设。

11、环保投资

本项目总投资为196.62万元，其中环保投资为13.6万元，环保投资比例为6.9%。

表2-7   环保验收一览表

项目

环保设施名称

数量

环保投资（万元）

废气

运营期

DA001（锅炉排气筒）

布袋除尘器+30m高排气筒

1套

5

废水
运营期

生活废水

防渗旱厕（与运营期为同一套）

1套
/
生产废水

防渗沉淀池

1套

5

租用罐车拉运（1辆50m3罐车，每两天拉运1次）

1辆

2

固废

运营期

生活垃圾

垃圾箱

1个

0.1

灰渣

设置灰渣库

1座

1.5

合计


	

	工艺流程和产排污环节
	本项目租用现在工业厂房进行建设，该企业已完成施工建设。
营运期工艺流程简述：
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图2-2  运营期工艺流程图

工艺流程简述：

本项目工艺简单，主要采用清洗剂对布草类进行清洗，清洗工序主要分为手工分拣工序、消毒液浸泡消毒、高温水洗、烘干及烫平和折叠，具体流程如下：

①手工分拣：将待洗的布草按照不同颜色进行分开，将有特殊污渍的布草拣出来，单独专项处理。比如血渍、钢笔水、鞋油、洗发水、焗油膏、香精等。分拣工序采用人工分拣。

②消毒液浸泡消毒：分拣好后的布草，加入氯漂剂进行消毒，该工序产生废包装；

③高温水洗：消毒后的布草进入全自动工业洗衣机进行高温水洗，该工序加入彩漂粉、乳化剂和洗衣液，该工序产生洗涤废水、噪声和废包装；本项目消毒工序加入的新鲜水带入到洗涤工序，本项目洗涤用水来源为厂区现有深水井、锅炉冷凝水及工艺带入；

④烘干及烫平：洗涤后的布草进入高效烘干机进行布草烘干，将床单、被套等大件物品置于烫平机进行烫平处理。该工序中的烘干机和烫平机采用生物质专用锅炉蒸汽烘干。此工序产生锅炉烟气、噪声、锅炉排水和锅炉灰渣。

⑤折叠：将已烘/烫干的物件放入折叠机进行折叠，折叠成型后即得到洗涤成品，由工作人员打包整理出货。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用现有工业厂房进行建设，根据现场勘查，本项目无现有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


年评价

	标

	现状浓度

μg/m3
	标准值

μg/m3
	占标率%

	达标情况

	
	PM2.5
	年平均质量浓度

	26

	35

	74.29

	达标


	PM10
	年平均质量浓度

	43

	70

	61.43

	达标



年平均质量浓

		9

	60

	15

	达标

	
	二氧化氮

	年平均质量浓度

	15

	40

	37.5

	达标


	一氧化碳

	第95百分位数日平均质量浓度

	1000

	4000

	25

	达标



16

		67.5

	达标



	（2）其他污染物
本项目大气环境空气质量特征因子TSP引自黑龙江省华谱监测科技有限公司于2022年10月26日出具的报告编号HPJC-TRGV221020-05的检测报告，详见附件。

①监测项目

TSP。

②监测时间

监测时间：2022年10月21~24日，连续监测3天。

③监测点位

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中相关要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。
本次评价TSP现状值引用的监测点位，位于本项目厂址西北侧3538m，监测时间为2022年10月，因此满足《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）。
监测点位置具体见下表。

表3-2 项目环境空气现状监测布点一览表

编号

监测点名称

监测点坐标/°

监测因子

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

G1

引用监测点位
131.14851952°

46.6566

385°

TSP

西北

3538
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图3-1  本项目与引用环境空气监测点位位置关系图
④监测结果

本次环境空气质量现状监测结果见下表。

表3-3  环境空气质量现状监测结果

监测点位

监测点坐标
污染物

评价标准（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标比（%）

超标率（%）

达标情况

经度

纬度

引用监测点位
131.14851952

46.65662385

TSP

300

83-88

29.3

0

达标

由上表可知，本项目所在区域TSP的24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。
2、水环境质量现状

本项目不设置污水排放口，本项目生产废水拉运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司处理，该污水处理厂位于集贤县高丰村，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，本项目所在区域安邦河为福富大桥-长富村段，规划水体类别为Ⅳ类水体。参考《2021年黑龙江省生态环境质量状况》中的全省河流总体水质状况可知，安邦河水体水质满足Ⅳ类水体标准。
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图3-1 全省地表水水质状况图
3、声环境质量现状
根据现场勘查及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类），本项目选址周围50m范围内无声环境保护目标。本次评价不对声环境现状进行监测。

根据《2021年黑龙江省生态环境质量状况》，双鸭山市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.4dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为67.4dB(A)；功能区昼间总点次达标率100%；功能区夜间总点次达标率81.2%。
4、生态环境现状

根据现场勘查及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》（污染影响类）中要求，本项目拟选厂址周边无生态环境保护目标，拟选厂址周围为农田和其他工业厂房。
	


环


相

厂

	距离/m


			东经

	北纬

					
	环境空气

	通沟子屯
	131°12′11.63″

	46°38′52.01″

	居民集中区

	人群

	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	北侧

	478


	
	


pH（无量

	)

	6-9
	
	2

	COD

	500


	3

	BOD5
	300


	4

	SS

	400


	5

	氨氮

	-


	6

	动植物油

	100


	7

	LAS

	20



	表3-9 双鸭山龙江环保水务有限责任公司入水标准   单位：mg/L 
项目

COD
BOD5
SS
氨氮
TN

TP

LAS

进水标准

350

250

300

25

40

4

20

四、固体废物

运营期一般固废的暂存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中的有关规定。
	

	总量

控制

指标
	表3-10   总量控制因子产生及排放情况     单位：t/a

名称

排放总量

核定排放总量

颗粒物

0.076

1.1

SO2
0.52
1.378

NOX
0.287

0.23

本项目污水处理厂废水分担量为：COD 3.866t/a；氨氮0.348t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用现在工业厂房进行建设，并已完成建设，施工期影响已结束。


预

	位置

	贡献值

	标准值

	
			昼间

	
	1#

	厂界东侧

	48.94

	昼间：65


	2#

	厂界南侧

	47.31

	
	3#

	厂界北侧

	49.1

	
	4#

	厂界西侧

	45.95

	

	注：本项目夜间不生产。

本项目采取的噪声污染防治措施落实后，厂界外1m处能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

本次评价要求出入厂区内来往的机动车严格管理，采取车辆行驶时减速、禁止鸣笛等。
4、固体废物对环境的影响及保护措施
本项目运营期产生的固体废弃物包括生活垃圾、废离子交换树脂、废弃包装和锅炉灰渣。

①生活垃圾

本项目生活垃圾产生系数每天0.5kg/人，运营期工作人员为8人，本项目生活垃圾量为4kg/d，1.2t/a，设置垃圾桶，集中收集交由市政环卫部门统一清运。
②废包装袋

本项目运营期废弃包装袋产生量为0.2t/a，集中收集，外售处理。

③蒸汽锅炉软化水制备产生的废离子交换树脂

本项目软化水系统产生的离子树脂更换周期约为5年/次，预计废离子交换树脂产生量约为0.5t/5a，由厂家回收。

④锅炉灰渣

本项目产生炉渣量根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中8固体废物源强核算方法中8.1给出的的物料衡算法确定，计算公式为：
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式中：Ehz－核算时段内灰渣产生量，t；

R－核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目取906.2t/a；

Aar－收到基灰分的质量分数，%，取5.18；

q4－锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取10；

Qnet，ar－收到基基低位发热量，KJ/Kg，取11.116。

经计算本项目锅炉灰渣产生量为46.97t/a。本项目锅炉采用布袋除尘，除尘效率为99.5%，本项目布袋除尘器收集到的灰尘的量为15.15186t/a，本项目布袋除尘器除尘灰及锅炉灰渣量共62.12186t/a，灰渣暂存在密闭灰库内，定期外售。

⑤沉淀池污泥

本项目生产废水排入沉淀池，每两天租用罐车拉运一次，每次拉运对池底充分搅拌，运营期无污泥产生及排放。

综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物对周围环境影响较小。

5、土壤环境的影响及保护措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价行业分类表，本项目新建1台2t/h生物质专用锅炉，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，因此本项目不进行土壤环境影响评价。
6、地下水环境的影响及保护措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目新建1台2t/h生物质专用锅炉，需编制报告表，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不进行地下水环境影响评价。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条详见下表要求。
表4-5  污染控制难以程度分级参照表

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条表5污染物控制难易程度分级参照表

污染物控制难易程度

主要特征

难

对地下环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

易

对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理

本项目生产废水暂存在沉淀池呢，每2天租用1辆50m3罐车拉运一次，每两天检查沉淀池情况，因此本项为“易”。
表4-6  天然包气带防渗性能分级参照表

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条表6天然包气带防渗性能分级参照表

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

中

岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb≤1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-4≤K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

根据本项目所在区域水文地质条件，岩（土）层单层厚度0.50~2.70m，渗透系数为14.7m/d（1.74×10-2＞1×10-4），根据上表防渗系数定义为“弱”。 
表4-7  地下水污染防渗分区参照表

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2.1条表7地下水污染防渗分区参照表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染物控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点

防渗区

弱

难

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s，且分布连续、稳定。或参照GB18598执行。

中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行

中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

根据引用的《郑州鼎泓洗涤服务有限公司年水洗100万套布草建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中污水处理站处理前监测数据，本项目废水中污染物类型为其他类型。

根据上表，本项目沉淀池地下水防渗分区为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

7、生态环境

本项目位于双鸭山市尖山区安邦乡长安村东外环路，租用现有厂房及工业工地建设，用地范围周围无生态环境保护目标，本项目运营期对周围生态环境影响较小。

8、环境风险

本项目洗涤工序需要添加氯漂剂。本项目使用氯漂剂中主要成分为次氯酸钠，最大存储量为0.05t，存放与生产车间。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目风险物质最大存储量及风险临界值见下表。

表4-8   风险物质最大存储量及风险临界值

风险物质
年使用量(t)

最大存在量(t)

风险临界值（t）
Q值
次氯酸钠

0.6

0.05

5
0.01

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据表1中风险物质最大存储量，本项目项目Q值为0.01。Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析。
本项目氯漂剂存放与生产车间，为瓶装黄色液体，有似氯气的气味，pH11-13，沸点102.2℃，熔点-6℃，相对密度（水=1）≥0.6，易溶于水中。其主要成分为次氯酸钠，最大存储量为0.05t。
本项目运营期如发生次氯酸钠泄漏，由于存储及使用量较小，泄漏量较小，泄漏后通过冲洗地面，废水排入发生防渗沉淀池内，影响范围未出厂界。

如发生泄漏，工作人员皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，禁止催吐。应及时就医。

经分析，本项目存储次氯酸钠较少，如发生泄漏事故，泄漏量较少，影响不会出厂界范围，因此，本项目运营期环境风险影响较小。


	


表4-9   本工程正常工况废气污染源源强核算结果一览表

	生产线
	污染源
	排放方式
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

h

	
	
	
	
	核算方法
	废气量m3/h
	质量浓度mg/m3
	产生量kg/h
	年产生量t/a
	工艺
	效率%
	是否为可行技术
	核算方法
	废气量m3/h
	质量浓度mg/m3
	排放量kg/h
	年排放量t/a
	

	供热+洗涤
	锅炉
	有组织
	SO2
	物料衡算法
	1913.45
	114.98
	0.22
	0.52
	布袋除尘器+30m高排气筒
	/
	是
	产物系数法
	1913.45
	114.98
	0.22
	0.52
	2400

	
	
	
	NOx
	
	
	150
	0.12
	0.287
	
	/
	
	
	
	150
	0.12
	0.287
	

	
	
	
	颗粒物
	
	
	3316
	6.345
	15.228
	
	99.5
	
	
	
	16.58
	0.032
	0.076
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	0.0035
	0.0067965 g/h
	16.3116g/a
	
	/
	
	
	
	0.0035
	0.0067965 g/h
	16.3116g/a
	


表4-10   本工程非正常工况废气污染源源强核算结果一览表

	生产线
	污染源
	排放方式
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

h

	
	
	
	
	核算方法
	废气量m3/h
	质量浓度mg/m3
	产生量kg/h
	年产生量t/a
	工艺
	效率%
	是否为可行技术
	核算方法
	废气量m3/h
	质量浓度mg/m3
	排放量kg/h
	年排放量kg/a
	

	供热+洗涤
	锅炉
	有组织
	SO2
	物料衡算法
	1913.45
	114.98
	0.22
	0.52
	布袋除尘器+30m高排气筒
	/
	是
	产物系数法
	1913.45
	114.98
	0.22
	2.2
	10

	
	
	
	NOx
	
	
	150
	0.12
	0.05
	
	/
	
	
	
	150
	0.12
	1.2
	

	
	
	
	颗粒物
	
	
	3316
	6.345
	15.228
	
	0
	
	
	
	3316
	0.032
	0.32
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	0.0035
	0.0067965 g/h
	1.23g/a
	
	/
	
	
	
	0.0035
	0.0067965 g/h
	0.067965 g
	


表4-11    废水污染源源源强核算结果及相关参数一览表
	工序/生产线
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	排放情况
	排放时间（h）

	
	
	
	
	核算方法
	废水量（m3/a）
	质量浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	工艺
	效率%
	核算

方法
	废水量（m3/a）
	质量浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	办公生活
	办公楼
	废水
	COD
	类比分析
	153.6
	300
	0.0461
	防渗化粪池
	0
	类比分析
	153.6
	300
	0.0461
	2400

	
	
	
	氨氮
	
	
	35
	0.0054
	
	0
	
	
	35
	0.0054
	

	
	
	
	动植物油
	
	
	200
	0.0307
	
	0
	
	
	200
	0.0307
	

	锅炉+洗涤工序
	生产车间
	废水
	COD
	类比分析
	7732.04
	183
	1.4150
	防渗沉淀池+拉运
	0
	类比分析
	7732.04
	183
	1.4150
	2400

	
	
	
	氨氮
	
	
	3.18
	0.0246
	
	0
	
	
	3.18
	0.0246
	

	
	
	
	BOD5
	
	
	49.2
	0.3804
	
	0
	
	
	49.2
	0.3804
	

	
	办公室
	废水
	LAS
	产物系数法
	
	9.03
	0.0698
	
	0
	产物系数法
	
	9.03
	0.0698
	7200

	
	
	
	SS
	
	
	54
	0.4175
	
	0
	
	
	54
	0.4175
	


表4-12  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

	工序
	装置
	固废名称
	属性
	产生情况
	处理措施
	最终去向

	
	
	
	
	核算方法
	产生量
	处置方式
	处置量
	

	办公生活
	工作人员
	生活垃圾
	一般工业固废
	产物系数法
	1.2t/a
	设置垃圾桶，集中收集由市政环卫部门统一清运
	1.2t/a
	城市生活垃圾填埋场

	洗涤
	生产车间
	废包装
	一般工业固废
	产物系数法
	0.2t/a
	集中收集，外售处理
	0.2t/a
	外售

	水处理
	软化水系统
	废离子交换树脂
	一般工业固废
	产物系数法
	0.5t/5a
	定期由厂家回收
	0.5t/5a
	定期由厂家回收

	供热
	锅炉
	灰渣
	一般工业固废
	产物系数法
	62.12186t/a
	暂存在密闭灰库内，定期外售
	62.12186t/a
	暂存在密闭灰库内，定期外卖


表4-13   废气排放口及监测要求统计表

	排放口名称
	编号
	高度（m）
	怕气筒内径（m）
	温度（℃）
	类型
	地理坐标
	污染物名称
	排放标准
	监测要求

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	锅炉排气口
	DA001
	30
	0.3
	180
	一般排气口
	131°11′52.00″，46°38′40.90″
	颗粒物
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值
	锅炉排气口
	颗粒物
	1次/月

	
	
	
	
	
	
	
	SO2
	
	
	SO2
	

	
	
	
	
	
	
	
	NOX
	
	
	NOX
	

	
	
	
	
	
	
	
	格林曼黑度
	
	
	格林曼黑度
	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	设置1套布袋除尘器+30m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	
	
	汞及其化合物
	
	

	
	/
	TSP
	燃料库定期洒水降尘；定期对灰渣库进行洒水降尘，对灰渣进行拌湿
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）

	地表水环境
	/
	COD
	生活污水设置防渗旱厕，定期清掏，生产废水排入防渗沉淀池，容积50m3，租用罐车（1辆50m3罐车，每两天拉运1次）定期清运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	动植物油
	
	

	
	
	LAS
	
	

	声环境
	全自动工业洗衣机、高效烘干机等洗衣设备，锅炉及其配套设备
	噪声
	基础减震、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾设置垃圾桶，集中收集由市政部门统一处理；废包装集中收集，外售处理；废离子交换树脂由厂家回收；灰渣设置1座10m3密闭灰库内，定期外售 

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目沉淀池地下水防渗分区为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	1、环境跟踪监测计划
（1）环境跟踪监测计划

根据本项目产生污染物的特点，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），具体监测计划见下表。

表5-1  环境跟踪监测计划

序

号

环境要素

监测项目

监测点

监测单位

监测时间及频率

备注

1

大气环境

氮氧化物

DA001（锅炉排气筒） 

委托监测

1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值
颗粒物

1次/年

二氧化物

格林曼黑度

颗粒物

厂界

1次/季

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）
2

声环境

厂界噪声

厂界外1m处

委托监测

1次/年

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准

监测分析方法

采用国家规定的相关标准进行。

（2）环保验收

本项目环保验收内容见下表。

表5-2   环保验收一览表

项目

环保设施名称

数量

治理措施及效果

废气
运营期

DA001排气筒（锅炉）

布袋除尘器+30m高排气筒

1套

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值

废水
运营期

生活废水

防渗旱厕

1套

生活污水不外排

生产废水

防渗沉淀池（采用一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）

1套

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

租用罐车（1辆50m3罐车，每两天拉运1次）定期拉运生产废水

1辆

固废

运营期

生活垃圾

垃圾箱

1个

100%处理

灰渣

密闭灰库

1座

（3）污染物排放清单

本项目主要污染物排放清单详见下表：
表5-3  本项目污染物排放清单

类

型

产生源

污染物

污染防治措施

效率%

浓度mg/Nm3
排放量（kg/a）

执行标准

废气

锅炉

二氧化硫

/

/

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值

氮氧化物

/

/

颗粒物

布袋除尘器+30m高排气筒

99.5

汞及其化合物

/

/

噪声

生产设备

噪声

选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声
/

/

70-85 dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准

一般

固废

工作人员

生活垃圾

设置垃圾桶，集中收集由市政环卫部门统一清运

1.2t/a
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单

生产车间

废包装袋

集中收集，外售处理

0.2t/a

软化水系统

废离子交换树脂

定期由厂家回收

0.5t/5a

锅炉

灰渣

暂存在密闭灰库内，定期外售

62.12186t/a

环境

监测

购置监测设备或委托监测

废气

DA001锅炉排气筒监测因子：颗粒物、二氧化硫、格林曼黑度、氮氧化物1次/月

噪声

对厂界噪声进行委托监测，1次/年，昼、夜各 1 次
2、排污许可

按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》相关要求。本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》相关规定，属于“五十一、通用工序 109锅炉 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，实施排污许可登记管理行业。




六、结论

	双鸭山市尖山区耀达洗涤厂建设项目位于双鸭山市尖山区，租用现有工业厂房，租用土地利用现状为工业工地，符合国家产业政策，其厂址选择基本可行、厂区布局合理。采用的生产工艺和设备较为先进，符合清洁生产的要求。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。项目投产后具有良好的经济效益和一定的社会效益。只要在工程建设中，严格执行建设项目“三同时”制度，使各项环保治理措施得以落实，在工程运行过程中加强生产安全管理，从环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	0.076t/a
	
	0.076t/a
	

	
	SO2
	
	
	
	0.52t/a
	
	0.52t/a
	

	
	NOx
	
	
	
	0.287t/a
	
	0.287t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	COD
	
	
	
	1.4150t/a
	
	1.4150t/a
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.0246t/a
	
	0.0246t/a
	

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	1.2t/a
	
	1.2t/a
	

	
	废包装
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	

	
	废离子交换树脂
	
	
	
	0.5t/5a
	
	0.5t/5a
	

	
	灰渣
	
	
	
	62.12186t/a
	
	62.12186t/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件
附件1、《双鸭山市生态环境局行政处罚决定书》（双环罚[2023]12号）
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附件2、总量核算

1、废气

1、锅炉废气

本项目生物质颗粒燃料热水锅炉废气按《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）计算许可排放量。执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的锅炉计算公式根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）可知:
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本项目生物质Qnet,ar=11.116MJ/kg＜12.54MJ/kg

其本项目基准烟气量计算如下：

Vgy=0.385Qnet,ar+0.788=0.385×11.116MJ/kg+0.788= 5.06766Nm3/kg
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式中：E年许可——锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci——第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3，颗粒物30，SO2 200，NOx 200；

Vi——第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/kg，取5.06766；

Ri——第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量，本项目取设计值906.2t；

δi——第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按下表取值，颗粒物1，二氧化硫0.8，氮氧化物1；
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本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物浓度限值要求（SO2取值300mg/m3，NO2取值300mg/m3，颗粒物取值50mg/m3）。

本项目锅炉年燃生物质用量为906.2t，经计算： 

E（SO2）=300×5.06766×906.2×0.8×10-6≈1.1t；

E（NOx）=300×5.06766×906.2×1×10-6≈1.378t；

E（颗粒物）=50×5.06766×906.2×1×10-6≈0.23t。

根据上述统计，本项目运营期颗粒物许可排放量1.1t，SO2许可排放量1.378t，NOX许可排放量0.23t。

2、废水分担量

本项目运营期废水包括生活污水和生产废水，其中生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，生产废水排入防渗沉淀池，通过罐车定期清运至双鸭山龙江环保水务有限责任公司。生产废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
COD排放量=7732.04×500×10-6=3.866t/a；

氨氮排放量=7732.04×45×10-6=0.348t/a。

则本项目污水处理厂废水分担量为：COD3.866t/a；氨氮0.348t/a。

附件3、土地租用协议
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附件4、生物质分析报告

[image: image28.png]EE o #in @ 7 aenn) 4 Y LY
WRARIR A SR A AL

R
o HASSL
BCRML: FURERGARAD K
FIEAM: 20174 1 A4 A SERFIM: 2017412 A 6
T R H RAK
WA LSy kb
[E A B TIRELE Sl GB/T 287302012
[P A TR K 5 5 GB/T 287332012
A SRR Tl 7 7 2 GB/T 2831-2012
A ) AR L GB/T 30734-2012
TR ST GB/T 287322012
B T SR GB/T 30728-2014
T BB R R GBIT 307272014
LR
TR Mad % 314 AKH Mt % 30.6

FUFREERS Vad % 7377 FHREKMEERS Vdaf & 80.46

TR Aad % 518 WCEPEKS Aar % 371
ATREEER  FCad % 17.19  BCEIMEER Fear % 12.83
TR Cad % 45.38  HCEIEEE Car % 3251
FTHIER Had % 516 WEER Har % 3.70
ETRER Nad % 0.53  WEISE Nar %  0.38
FUFRESK  Stad % 0.04 WEEARK St,ar % 0.03
TR Oad %  40.57  WCEIMER Oar % 29.07

ARTRAEHC RN Qer, ad W /kg 17.560 ke/kg 4199
B HAG G R A Qret,ar  MJ/kg 1116 ke/kg 2658

B 1 ORISR, TR 2 R
2. FIRERAEA, BHLOTA

(L] @Fﬁ N /ﬁ_"”" it ai‘i nm:é?gé

s, o
e o8

A0 1 fes 15004
i 5 015186062906




[image: image29.jpg]@ (2017) BEA () ¥ (170008221670) 5

5% CHP[HVIMﬁ J13 ;W

WARE R G BRI
IS

oy HEATBL
TACNNL: EE NS A R BAT 2 )
ZALHW: 2018 4E 10 J1 18 H

o BRI R AR v

t¥

SE R

KA
2018 410 /130 H

W H

(3o iR

5 A AR i 5
A2 A AR 7K 4 5
[EREREREY/r v S S TR S

Bk E
bk S

GB/T 28730-2012
GB/T 28733-2012
GB/T 2831-2012
GB/T 16659-2008
MT/T 963-2005

= AR
4K Mt % 35.6
AR K S Mad % 5.38
AR R Hgad  pe/g 0.018
Bk Hgar  pg/e 0.012
TR Hgd ng/g 0.019
B R
EUELS e A (Hge) , pglg |
RIS R SLHg <0.150
RS R LHg 0.150~0.250
PRI MHg 0.251~0.400 |
o 1 R HHg >0.400
B L (LKL RS S, GEAREARAE 2 A H RIS
2. AMRERETR, WHEDEK.
il %3%@

e Qﬁﬂ 4&5\,@( ke %‘%E

ks s FYXMI LY
il 045182938424 82941412

%= 150046
L5 045186062906




附件5、污水处理意向性协议书
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附件6、引用监测报告
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附件7、污染物排放总量确认函
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附件8、营业执照
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附图

附图1、地理位置图
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附图二、总平面布置图
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附图三、评价范围及保护目标分布图
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附图四、本项目与双鸭山市环境管控单元位置关系图
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附图五、双鸭山市尖山区声功能区划图
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附图六、本项目与《双鸭山市城市总体规划（2010-2030）》-中心城区用地现状图位置关系
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